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- Anforderungen der Bauherrschaft und Nutzer

- Anforderungen der Architektur 

- Wärmeerzeugung mit Erdwärmesonden-Wärmepumpe

- Wärmeverteilung über Heizkörper/Bodenheizung 

- Freie Kühlung mit Erdwärmesonden 

- Wärmeabfuhr über Kühldeckensegel

- Lüftung Umbau und Anbau

- Energieverbrauch vor und nach der Sanierung

Themen
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Grösstmögliche Behaglichkeit 
<>

Energiesparende Lösung und Umstellung auf alternative 
Energieträger (gemäss Leitbild Energiestadt Freienbach)

Anforderungen Bauherrschaft und Nutzer
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Oelheizung Wärmeverteilung Elektroboiler  Klimaanlagen



haus-energie-sz.ch/pfaeffikon/

Brüstungskanal als Multifunktionsbauteil

Anforderungen der Architektur

4 / Sanierung Gemeindehaus Dorf, Pfäffikon / Teil Heizung-Lüftung-Klima



haus-energie-sz.ch/pfaeffikon/

Erdwärmesonden
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Erdwärmesonden-Wärmepumpe
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Erdwärmesonden-Wärmepumpe
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Erdwärmesonden-Wärmeentzug (Heizen)
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Erdwärmesonden-Wärmepumpe
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Heizkörper Umbau - Bodenheizung Anbau
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Erdwärmesonden-Wärmeeintrag (Kühlen)
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Erdwärmesonden-Wärmepumpe
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Kühldeckensegel
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Erdwärmesonden-Wärmepumpe
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Luftverteilung Umbau - Anbau
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Heizen:

Heizen vor Sanierung:

Heizung mit Oel => Verbrauch 120’000kWh fossil 
(für 100’0000kWh Wärmeenergie)

Heizen nach Sanierung:

Heizung mit Wärmepumpe => Verbrauch 20’000kWh Strom 
(für 66’000kWh Wärmeenergie)

 Reduktion von 120’000kWh fossil auf 20’000kWh Strom 
(Wärmeenergie 66’000kWh)

Energieverbrauch vor und nach Sanierung
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Kühlen:

Kühlen vor Sanierung:

Kühlung in einzelnen Zimmern mit Klimasplit => hoher Stromverbrauch, 
Zugerscheinungen, nicht flächendeckend

Kühlen nach Sanierung:

Stille Kühlung in allen Räumen über Kühldeckensegel 

 minimalster Stromverbrauch (Pumpenstrom Erdreich/Kühldeckensegel) 

 angenehme Wärmeabfuhr an der Decke

Energieverbrauch vor und nach Sanierung
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Elektrizität:

Elektrizität vor Sanierung:

Gesamtstromverbrauch 67’000kWh

Elektrizität nach Sanierung:

Gesamtstromverbrauch 45’000kWh

 Reduktion von 67’000kWh auf 45’000kWh Strom 

Energieverbrauch vor und nach Sanierung
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Gemeindehaus Dorf, Pfäffikon

Umbau und Sanierung / Teil Heizung-Lüftung-Klima

Danke für Aufmerksamkeit. Gerne beantworte ich Ihre Fragen.


